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Znacka na cel§ Zivot!

Ryci/Razici technologie

Znaceni na cely Zivot!

Spolednost Borries Marking-Systems vyrabi stroje
a nastroje pro primé znacenfi, znaceni materidlu
a trvalé znaceni.

Nase znackovac’ systemy se nachazejive sluzbac
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Charakterlstlka a zpusob fgngovam pro ryti, razbu Jehlou
dot- peenmg, DataMatrix a/ vlerpe/en/m - techniky znaceni

Ryti, razba Jehlou, bodové pismo a DataMatrix a vibropeening - procesy predem cznacuji
obrebky vyrobené z pevnych materidld, jako napf. kovu nebo plastu. Sila pusobici na
obrobek je nizka proviechny tyto procesy z divodu aplikovaného bodového zaostiovaciho
zalizeni. To znamend, Ze éillivé obrobky mohou byt l?ké oznaleny.
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V pfipadé ryti se na povrch ocbrobku prltlaci $picka diamantu nek bté’bidu a
pak se protahuje skrz materlal pfi¢emz nevznikaji prakticky 7adné cditépky.
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Pfi znaceni rytim, karbidovd jehla dopada na povrch obrobku s vysokou frekvenci.

V pripadé Dot-peening, DataMatrix a Vlbropeenmg pasobi ipicka karbldu na povrchu
obrobku vysokou rychlosti. Takto vylvorené "kriterové tecky" poskytuu cnelny .
znak a / nebo kéd DataMatrix. \ A

Metoda jehlova
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Proc musi byt komponenty oznaceny? \ )1
UrEovani, kédovéni, identifikace, oznaovdni - nase spoletnost poskytujici takové /"

informace by neexistovala bez potieby pouzivat &isla, pismena, kédy a jejich kombinace,
pficemZ bez takové smysluplné identifikace by ve viem byl chaos..
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To plati jak pro produkty naseho kaZdodenniho Zivota, tak i pro prd mysiév? zbo#.

Pro€ jsou produkty cznaceny?
1. Organizace ve vyrobé
2. Zajisténi kvality / symbol ISO 5000 / CE

3. Zodpovédnost za vyrobek

4. Ochrana pied plagidtorem

Vibrapeening
5. Vysledovatelnost
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BORRIES  Znackana cely Zivet!

Ryci/Razici technologie

VESTAVENE JEDNOTKY

Modely 312V / 313

Oznacovaci jednotka 312V a 313 jsou pevné a kompaktni
znackovaci jednotky, které jsou vybaveny fidicim systémem.
Mohou byt integrovany do vyrobnich linek s nizkou
provozni rychlosti.

Standardni modely 312V a 313:
- Velikost oblasti raZeni (v mm): 51 x 51 (312V)
2120 x20(313)
- Rozméry (v mm): 150 x 150 x 270 (312V)
a 230 x 156 x 213 (313)
« Hmotnost: cca. 4 kg
- Metedy raZeni: ryci, jehlovd, bodova, kbédovéni
DataMatrix, vibropeening

>, BORRIES®
| NP siamcen-ovsTene

- Rychlost znacenf: aZ 6 znakl za sekundu
- Vyska znakla: od 1 mm
- Hloubka raZeni: cca. 0,01 - 0,3 mm
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Model 314 je vwkonna, kompaktni a robustni razici jednotka
pro flexibilni znageni. MGZe byt integrovéna do kompaktnich - =
vyrobnich linek.

Standardni model 314:
 Oblast razby (v mm): 80 x 50 éB RIES®
- Rozméry (v mm): 268 x 220 x 160 b esiobst etk
- Hmotnost: cca. 6,8 kg
« Metedy znaceni: ryci, jehlova, bodova, R
k6dovani DataMatrix, vibropeening I —
- Rychlost znaleni: aZ 6 znak( za sekundu '
- Vyska znakl: od 1 mm
+ Hloubka razeni: cca. ¢,01 - 0,5 mm (v zavislosti na materidlu, Obrazek bez fizenit
ktery mé byt oznacen) e

 hoce 517

Model 317 je wwkonnd, kompaktni a2 rebustni znackovaci jednotka
pro flexibilni znageni. MGZe byt integrovén do wyrobnich linek.
Ridici systém je souldsti dodédvky.

Standardni model 317:
+ Oblast razby (v mm): 120 x 25

Y BORRIES® - Rozméry (v mm): 268 x 168 x 220
5 v“fm"“’""“"‘ / - Hmotnost: cca. 5,5 kg
© + Metody znaceni: ryci, jehlovd, bodova,

kédovani DataMatrix, vibropeening
' —— - Rychlost znadeni: aZ 6 znaki za sekundu
- Vyska znaku: od 1 mm
+ Hloubka razby: cca. 0,31 - 0,5 mm

Dhrazek bez HzeAlt

Viz strana L1
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BORRIES  Znackana cely Zivet!

Ryci/Razici technologie

VESTAVENE JEDNOTKY

) wodei 322

Model 322 je robustni razici jednotka navrZzend pro velké

az 3-smérové operace. Jednd se o univerzdlni zatizeni
flexibilniho nasazeni. Na vyzadani ji Ize pfizpGsobittak, aby
vyhovoval potifebam specifickym pro zdkaznika.

Standardn‘l' model| 322: f Obrazekbez fizeni!
- Oblast razby (v mm): 100 x 100, 100 x 50 (jsou mozné el Vg Atran R
specidlni velikosti)
- Rozméry (v mm): 325 x 255 x 173 (s razici plochou 100 x 100)
- Hmotnost: cca. 13 kg
+ Metody znaceni: ryci, jehlovd, bodova,
kédovani DataMatrix, vibropeening {mozZné kombinace)
- Rychlost znafeni: aZ 1¢ znakl za sekundu

- Vyska znakd: od 0,5 mm
m Piiklad pro zviasmi
velixest 600 x 200 mm

+ Hloubka razby: cca. 0,01 - 0,5 mm

Model 315 je razici jednotka, kterd splnuje velmi vysoké pozadavky
na ochranu. Byla navrZena pro nepretrzity provoz. Je vhodné pro
znaceni hlubokych znakd v drsném prostiedi a jako standard je
vybavena nastavovaci jednotkou pro osu Z(pneumatickd nebo
elektrickd). Jscu mozné razné varianty

Standard 315:

- Oblast razby je (v mm): 150 x 100 {volitelné: 150 x 150,
mozné zvldstni velikosti)

+ Rozméry (v mm): cca. 500 x 560 x 410

« Hmotnost: cca. 37 kg

- Metody znacenti: ryci, jehlové, bodova,
kédovani DataMatrix, vibropeening (mozné kombinace)

+ Rychlost zna&eni: a7 10 znakl za sekundu

 Vy§ka znakd: od 1 mm

- Hloubka razby: cca. ¢,01 - 0,5 mm

Dokonce 1 povechove skenovand a elektricka osa
Z pcu k dispozici, Te alat pro viechny madely?

©  wwawborries,com
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JEDNOTKY WORKSHOP

Models 320 / 520

Modely 320 (pneumatickd) a 520 (elektrickd) jsou nakladové efektivni
a univerzdlni razici jednotky s integrovanym ridicim systémem. Razici
jednotka 320 (technclogie oznacovani rytim je moZnd) a 520 (pouze
jehlovd technologie oznacovéani) jsou urené pro sériovou vyrobu

s malym objemem.

Standard 320 a 520:
- Oblast razby (v mm): 120 x 100
- Rozméry (v mm): 350 x 160 x 705 (320) 33C x 370 x 602 (520)
+ Hmotnost: cca. 33 kg (320) a2 20 kg (520)
+ Metedy raZzby : ryci (pouze 320), jehlovd, bodovi,
kédovani DataMatrix, vibropeening
- Rychlost znaceni: aZz 3 znaky za sekundu
- Vy§ka znakl: od 0,5 mm
 Hloubka razby: cca. 0,01 - 0,3 mm

Obrazek s fizenim!

V'S ®
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BORRIES  Znackana celf Zivet!

Ryci/Razici technologie

KOMBINOVANE SYSTEMY

Kombinace systému Borries je charakterizovana
modularni strukturou systému. Stabilni stojan stroje
je k dispozici v kombinaci s pevné pfipojenou

razici jednotkou nebo flexibilni prenosnou

razici jednotkou. Obé systémové varianty
nabizeji vwhody kompakini workshop
jednotky vcetné fizeni. Mohou byt pouzity

pro trvalé a flexibilni znaceni téméfr
na vsech materialech.

Technické Gdaje jsou
uvedeny nize.

Ridici jednatka pro v§echny
kombinavané systéemy kremes
madelu 322

Ridici jednotka EG2 pro
meodel 322

Stul / sloup s pevné
pripojenymi systémy

8 www.borrizs,com



Stul/drzak s
prenostym systémem

Hrmothost cca. 20 kg
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BORRIES  Znackana cely Zivet!

Ryci/Razici technologie

OZNACOVACI JEDNOTKY HANDHELD

Modely 312V / 313

|
Tyto lehké ruéni znackovaci jednotky jsou zviasté uZitecné v mnoha oblastech ‘ vEQBRIES
obchodu a pramyslu. Diky dobré ergonomii a snadnému pouZiti jsou tato zafizeni

idedIni pre pouziti v dilndch, pro zajisténi kvality a fizeni skladu. Mohou byt také
pouZity jako dilenské jednotky se stoly / sloupky a rychlou vyménou.

Obvazek bez rizeni!
Viz strana 11,

Standard 312V a 313

- Velikost oblasti oznafeni (v mm): 51 x 51 (312V)

nebo 120 x 20{313)
« Rozméry (v mm): cca. 360 x 160 x 270 (312 V)
cea. 360 x 166 x 213 (313)

- Hmotnost: cca. 5,5 kg

+ Metedy znaceni: Ryti, Bodové pismo,
DataMatrix kédovéni, vibropeening

. Rychlost znaceni: aZ 6 znakl za sekundu

- Vyska znakl: od 1 mm

- Hloubka praniku: cca. 0,01 - 0,3 mm

___ yEoRRIESt

Priklad adaptéru
pro ruéni
znackovaci

jednotky:

Adzptér pro ryti Gumovy adapter Vakuovy adaptér Prism adaptér

Modely 317/317 VIN

Diky své jedinetné ergenomii a snadnému pouZiti je tato znaCkovaci
jednotka vynikajici jednotkeu pro mobilni pouZiti. Navzdory svym
malym rozmérim nabizi zna&nou plochu pro zna&eni. Tato vykonna,
kompaktni a stabilni znatkovaci jednotka maZe byt pouZita pro &isla
VIN v malych sériich.

Standardni 317 a 317 VIN
- Velikost oblasti oznaeni (v mm): 120 x 25
+ Rozméry (v mm): 430 x 178 x 220
- Hmotnost: cca. 4 kg
- Metody znadeni: psani
» Rychlost znaceni: az 1 znak za sekundu
- Vyska znak(: od 1 mm
- Hloubka praniku: cca. 0,15 - ¢,25 mm
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KOMPAKTNI RIDICi SYSTEM

Ridici jednotka EK2- / EG2-Box

Ridici jednotky EK2 / EG2 jsou doddviny s pFisluinou znackovaci jednotkou. Mohou byt pouZity
manudlné stejné jake integrovany do automatického zpracovani obrobku. Mohou byt integrovany
bez daliho dsili pfimo vedle znackovaci jednotky. Ridici jednotky mohou byt vestavény do
fidicich radiostanic a jscu vybaveny programem MAKRO stejné jako spolecnymi

rozhranimi. Viz. niZe.

Requlator EGZ - Box
2- j 3-osy

EKZ-Box 2-osy Fadic

VARIANTY RIZENI

Oznaceni a precteni rozhrani procesu

v

Vas ridici systém vySsi Urovné

|
Standardni EK2- a EG2-Box: Ethernet, R8232 [ RS422
Volitelné EK2- a EG2-Box: Profibus-DP; Profinet-10; 24 | / O; DeviceMet: Etherriet IP

EC2-Box

Cteci systémy

P4

O R2Z0 DMR310 DME210  DMH100  DS3508 DP

322

Proc¢ naditame informace?

- Neustdlym nacitdénim DataMatrix je zajisténa kvalita kédu. Tato metoda posloupného naditani
informaci zajistuje dlouhecdcbu spolehlivost.
— Pouze vyrobky s Citelnym DatzMatrix kédem mohou pokracovat dile vyrobou {10}
. Casti, u kterych nelze kéd DataMatrix skenovat, jsou okamZité odstranény z vyrobniho procesu (NIO)
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BORRIES  Znackana cely Zivot!

BéZné razici techniky
Ryci/Razici technologie
Technika razby typovym koleckem
b : Laserovd techinelogie
WWW.DOrrie¢s.com | (Dotiecaeinos

Vyroba specidlnich stroju

Mame pro Vas zastoupeni v celosvétovém meéritku

é BORRIES’

MARKING-SYSTEMS

Hlavni sidlo:

Siemensstrale 3

72124 Pliezhausen/Germany
Postfach 1220

72121 PliezhausenfGermany
Tel.: +49/ (0)7127f 8787-0
Fax: +43/f [0)7127f 9797-97
info @borries.com
www.borries.com

Tachnické 2mEny vyhrazeny



