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Válečkové razicí zařízení 
 

Technický datový list 
 
 

• S malou razicí silou stroje lze dosáhnout 
velmi dobrého kontinuálního značení 

 

• Hloubka a délka značení jsou velice snadno nastavitelné 
 

• Je možné značit i velké obrobky 
 

• Nastavení stolu stroje umožňuje snadné přizpůsobení 
různých průměrů obrobků a nastavení hloubky značení 

 

• Vestavěné toleranční pásmo šetří obrobky i 
nástroje 

 

• Robustnost zaručuje dlouhou životnost stroje 
 

• Standartní zařízení pro značení odvalováním  
 
 
 
 

 
 

BM 73 EL 
 
 
 
 

Oblast použití 
 

Stroje na válcovou ražbu BORRIES se používají ke 
značení plných nebo dutých kulatých dílů. 
Se speciálními nástroji je možné označovat také ploché 
obrobky. 

 
 
 
 
 
 
 

Volitelné 
 

• Speciální konstrukce a sestavy, např. pro 
brzdové kotouče nebo plynové lahve 
s automatickou manipulací dílu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



®  

 Technická data  
 
 

BM 73 H 

 
 
 

BM 73 EL 

 
 
 

BM 76 

 
 
 

BM 79 

 Max. razicí posun ca. 220 mm 220 mm 250 mm 400 mm 

 200 mm 
Max. vzdálenost mezi pracovním 

   stolem a razicím vozíkem 

200 mm proměnlivý proměnlivý 

 Rozměr pracovního stolu 
(šířka x hloubka) 

165 x 150 mm 165 x 150 mm 220 x 220 mm 300 x 300 mm 

  
Výkon motoru převodovky 

- 0,34 kW 1,1 kW 0,75 kW 

  
Rychlost vozíku cca. 

- 7,5 m/min 7,5 m/min 7,5 m/min 

 Celkový rozměr v mm 
(šířka x hloubka x výška) 

300 x 400 x 620 560 x 400 x 1040 800 x 750 x 1500 
proměnlivý 

1050 x 850 x 1200 
proměnlivý 

 Úroveň hluku - < 75 dB(A) < 75 dB(A) < 75 dB(A) 

 Hmotnost stroje cca.  130 kg 160 kg 430 kg 600 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BM 76 EL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM 79 
(speciální konstrukce) 
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Technická data mohou být změněna. 
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